
פנס חכם מבוסס לד
Roxx-NeoFX

!ROXX הפנס החכם מבית חברת ,NeoFX

פנס "שטיפה יצירתית", מאפשר שליטה בכל פיקסל בנפרד
ליצירת וידיאו מפינג בפנס אחד או במערך פנסים, פנס עוצמתי

במיוחד 24 לדים בעוצמה של 40W, תנועה ממנועת בציר
הTilt, משדר ומקלט LumenRadio מובנה, מוגן מים בדרגת

IP65, זום מוטרי מ4.5°-70°

לפנס פילטר זכוכית חכם, המאפשר יצירת אפקטים ייחודיים,
אלומה צרה "קרן" ושטיפה - חיבור באמצעות מגנטים בקלות

ובבטיחות.

 

מפרט טכני

 כללי

Roxx :יצרן
(Black – RAL 9004 (Standard :צבע גוף

Magnesium, Aluminum, Nylon :סוג החומר

 חשמל

240V 50/60Hz – 100 :מתח עבודה
(1234W @ 230V (boost mode) | 1000W @230V (illumination mode :הספק כולל

(5,55A @ 230V (1234W) | 4,44A @ 230V (1000W :זרם עבודה

 מקור אור

24x40W RGBL LEDs for vibrant and intense illumination :סוג נורה
Exceptional Brightness: Luminous flux of 12,000lm (5600K) and illuminance of 60,000lx :עוצמת הארה

.(RAW) / 57,000lx (5600K) @ 5m

https://danor.com//אודות/חברות-מיוצגות/rosco/roxx-neofx.html
https://danor.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=277&Itemid=768
https://danor.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=377


hours 50.000 :אורך חיי נורה
RGBL :גוון צבע

.CRI: CRI and TLCI of up to 85 for professional color fidelity
זוית פיזור: 4,5° – 70°

 מידות

521mm :אורך
347mm :רוחב
245mm :גובה

24.15Kg :משקל

 שליטה

.DMX, SACN, Art-Net, and RDM compatibility :שליטה
.Built-in CRMX transceiver, Bluetooth, and NFC for easy setup, even without power :שליטה אלחוטית

DMX: 15CH RGB | 19CH RGB | 26CH RGB | 30CH RGB | 28CH DIRECT | 33CH DIRECT | 81CH מצבי הפעלה
PURE | 154CH PURE | 9CH Dual mode | 10CH Dual mode | 95CH FULL ACCESS | 168CH FULL ACCESS

 קירור

Active, Forced Air, Temperature-regulated :קירור
Automatic overtemperature protection :בקרת מאוררים

-40°C to 45°C :טמפ' עבודה

 סביבת עבודה

IP: IP65 דירוג

Moving Light פרמטרים 

Enjoy precise lighting control with single pixel control to enable impressive graphic and light :שליטה בלד
.curtain effects

Zoom: Massive Motorized Zoom Range: 4.5°–70° beam angle with dual independent zoom levels (patent
(pending

#CMY / RGBW: Linear CTC control from 2000K – 10.000K
0-30Hz :סטרוב

Motorized Tilt Assignment: Fast and quiet 188° tilt movement for versatile positioning and dynamic :תנועה
.lighting



 אביזרים

Smart-Glass Filter (electronic frost) - This filter, also submitted for patent, adds a :אביזרים אופציונליים
dynamic strobe effect and allows seamless transitions between a narrow beam, a wide wash, and stunning
graphic effects, opening unparalleled creative possibilities.# magnetic filter (elliptical-horizontal)# Omega

Bracket ST# Flight Case

 מק"ט

מק"ט דנאור: 14203001
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